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Eaton Cooper Safety NEXI150-AT NEXITECH LED / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° a0
75® 75°
60° 60°
45° 450
30° 15° 0* 15¢ 30°
cd/kim n = 100%
——C0-C180 —C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 48 82 98 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 30 0 30 30 0 30 30 30 30
p Pavimente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[Dimansioni dal locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralieia
4 ¥ all'asse delle ampade alfasse delle lampade
2H 2H 15.1 16.4 15.4 16.6 16.8 14.8 16.1 15.0 163 16.5
3H 16.2 17.4 165 17.6 17.9 16.0 17.2 16.4 175 177
4H 16.1 17.2 165 17.5 17.8 6.4 17.5 15.8 178 18.1
&H 16.1 171 16.4 17.4 17.7 166 17.6 16.9 17.9 18.2
84 16.1 17.0 164 17.4 17.7 16,6 17.6 17.0 178 18.2
12H 16.0 17.0 164 17.3 17.6 166 17.5 17.0 17.8 18.2
aH H 15.7 16.8 16.1 17.1 17.4 15.5 16.6 158 168 171
3H 17.0 17.9 174 18.2 18.6 16.9 17.8 173 181 18.5
aH 17.0 7.8 174 181 18.5 174 18.2 17.8 186 8.8
&H 16.9 17.6 17.3 18.0 184 176 183 18.0 187 191
8H 15.9 17.6 17.3 18.0 18.4 17.6 183 18.1 187 191
124 16.9 17.5 17.3 17.9 183 177 182 18.1 186 19.1
BH 4H | 171 17.7 1.5 18.1 18.5 1.5 18.2 17.9 186 12.0
6H 17.1 17.6 17.5 18.0 18.5 178 183 182 187 19.2
84| 171 17.5 17.5 18.0 18.4 17.8 183 18.3 187 19.2
12H 17.1 17.5 17,5 17.9 18.4 179 18.2 18.3 187 19.2
124 aH 17.1 17.7 17.5 18.1 18.5 17.5 18.1 17.9 185 18.9
&H 17.1 17.5 175 18.0 18.4 178 18.2 18.2 187 19.1
8H 17.0 17.4 17,5 17.9 184 178 182 183 187 192
Varlaziona della posizione dellosservatore per le distanze delfe fampade 5
S=10d +0.2 / -02 +01 [/ 02
5=1.5H +0.5 [ -09 +0.3 | 0.5
5=20H +1.2 | -16 +0.7 | -1.0
Tabella standard BKO3 BKO4
Padendo di 0.4 0.3
Indid di abbagliamento cometth riferitl a 150im FAusso heminoso sferioo
.
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Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

19.03.2020

Performance in Lighting 8555691516410 FL R 555 SM 45 S/B 840 WH9016 DALI OP /
Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 86
CIE Flux Code: 47 78 95 86 100

Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera
d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L'apparecchio &
disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione
omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformita / Copertura del
diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata
uniformita / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in
tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area
diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione /
Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con
microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica
(MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® /
Completo di alimentatore elettronico

Emissione luminosa 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
1600
120° 1eno 120°
800
105° 105°
a0° 90
Fi 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° Elih 45°
cd 5575 Im
——C0-C180 —C90-C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 30 0 30 30 0 30 30 30 30
p Pavimente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[Dimansioni dal locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralieia
X ¥ all'asse delle ampade alfasse delle lampade
2H 2H | 188 20,0 183 204 209 188 20.0 19.3 204 20.9
3H | 203 214 209 21.9 224 203 214 20:9 219 224
4H | 209 219 215 224 23.0 209 21.9 215 2.4 23.0
6H | 214 223 219 228 234 214 223 219 28 234
8H | 215 224 21 229 235 215 224 2.1 28 235
12H | 216 224 2.2 23.0 23.6 216 224 22.2 23.0 3.6
4H 2H | 194 204 200 20.9 215 19.4 20.4 20.0 209 21.5
3H | 212 22.0 217 22.5 23.1 21.2 2.0 21.7 25 231
M| 219 2.6 s 232 238 219 26 225 232 238
6H | 224 23.1 30 237 243 24 231 230 37 243
8H | 226 23.2 3.2 238 24.5 226 23.2 23.2 238 24.5
124 | 22.7 23.3 234 239 246 27 233 23.4 239 2456
BH | 221 22.7 28 233 24.0 2.1 22.7 22.8 233 24.0
6H | 228 233 235 23.9 247 228 233 235 239 247
BH | 231 23.5 238 242 249 231 235 238 242 249
126 | 233 23.6 240 243 251 233 23.6 24.0 243 25.1
124 44 | 221 227 28 233 240 221 227 228 233 24.0
6H | 22.9 233 235 23.9 24.7 229 233 23.5 239 29.7
84 | 232 23.5 239 24.2 25.0 232 235 23.9 24.2 25.0
Varlazione della posizione dellosservatore per Je distanze delle lampade S
5= 1.0d +0.1 / -01 +01 [ -01
5= 1.5H +0.2 [ -03 +0.2 [ -03
5=2.0H +0.4 | 06 +0.4 | 06
Tabella standard BKD& BKOG
Addem.:lo di 6.4 6.4
correzions
indich di abbagliamento cormetth riferitl 8 5575Im Fusso luminoso sferion
.
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Redattore Antonino Savoca
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e-Mail
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Steinel GmbH xx RS PRO LED P3 NW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165°
catalogo lampade.

120°

105

752

45° 30° 15°

180°
300

250

200

150

100

oe

165°

150*

30

135°

120°

105°

90°

75%

60°

45°

cd/klm
——C0-C180 —C90-C270

Classificazione lampade secondo CIE: 93
CIE Flux Code: 41 70 89 93 100
UGR.
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N = 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
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Steinel GmbH xx RS PRO LED P2 NW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165°
catalogo lampade.

120°

105

752

45° 30° 15°

180°
300

250

200

150

100

oe

165°

150*

30

135°

120°

105°

90°

75%

60°

45°

cd/klm
——C0-C180 —C90-C270

Classificazione lampade secondo CIE: 93
CIE Flux Code: 41 70 89 93 100
UGR.
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N = 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
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Progetto 1 _
19.03.2020
Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail
3F Filippi 10747 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590 / Scheda tecnica
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165°  180°  165° 150° 135°
catalogo lampade. e
1200 200 120°
200
105° 105°
a0° a0
52 i
60° 80°
45¢° 30° 15° 0* 15° 30° 450
cd/kim n=100%
——C0-C180 —C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 85 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 61 98 100 85 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
[ Soffitte 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 30 0 30 30 0 30 30 30 30
p Pavimente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[Dimansioni dal locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralieia
4 ¥ all'asse delle ampade alfasse delle lampade
2H H 17.6 18.6 181 19.0 19.5 189 17.9 17.4 184 18.9
3H 17.4 18.3 179 18.7 18.3 168 17.6 173 18.1 18.6
4H 17.3 181 7.9 18.6 19.2 16.7 17.4 172 17.9 185
&H 17.2 17.9 178 18.5 19.1 166 17.3 17.1 178 18.4
84 17.2 17.8 177 18.4 19.0 16,5 17.2 17.1 177 18.3
12H 171 17.7 127 18.3 18.9 164 171 17.0 127 18.3
aH H 17.5 18.3 18.0 18.8 19.4 168 17.6 174 18.1 18.7
3H | 173 17.9 17.9 18.5 19.1 16.7 17.3 17.2 17.9 18.5
aH 17.2 7.8 178 18.3 19.0 166 171 172 17.7 18.4
&H 171 17.6 1.7 18.2 189 165 16.9 171 17.5 18.2
8H 17.0 17.5 17.7 18.1 18.8 16.4 16.8 17.0 17.5 18.2
124 | 17.0 17.4 177 18.0 18.8 16,3 16.7 17.0 174 18.1
BH 4H | 17.0 17.5 1.7 18.1 18.8 164 16.8 170 1.5 18.2
8H | 169 17.3 176 17.9 18.7 16.3 16.6 17.0 173 181
- 16.9 17.2 176 17.9 18.6 16,2 16.5 16.9 17.2 18.0
12H 16.8 171 17.5 17.8 18.6 16.2 16.4 15.9 171 17.9
124 aH 17.0 174 7.7 18.0 18.8 163 16.7 17.0 174 18.1
6H | 16.9 17.2 176 17.9 18.6 1e.2 16.5 15.9 172 18.0
8H 16.8 17.1 17.5 17.8 18.6 16,2 16.4 16.9 171 17.9
Varlaziona della posizione dellosservatore per le distanze delfe fampade 5
S=1.0H +19 [ -37 +0.7 | -1.2
5=1.5H +3.6 | -148 +22 | 6.2
S=20H +55 [/ -26.1 +30 J -19.2
Tabella standard BKDO BKOO
Addenl_:lo di 05 42
Indid di abbagliamento comretti riferiti 8 3658im Fusso lumingso sferico
.
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19.03.2020
Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail
3F Filippi 10748 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590 / Scheda tecnica
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165°  180°  165° 150° 135°
catalogo lampade. e
1200 200 120°
200
105° 105°
a0° a0
52 i
60° 80°
45¢° 30° 15° 0* 15° 30° 450
cd/kim n=100%
——C0-C180 —C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 85 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 61 98 100 85 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
[ Soffitte 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Pareti 50 30 0 30 30 0 30 30 30 30
p Pavimente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[Dimansioni dal locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralieia
4 ¥ all'asse delle ampade alfasse delle lampade
2H H 19.0 19.9 19.4 20.4 20,8 183 19.3 188 18.7 20.2
3H 18.8 19.6 193 20.1 20.6 18.1 19.0 18.6 19.4 20.0
4H 18.7 19.9 19.2 20,0 20,5 180 18.8 18.5 193 19.9
&H 18.6 19.3 18.1 19.8 20.4 179 18.6 185 19.2 18.7
84 18.5 19.2 18.1 18.7 20.3 178 18.5 184 18.1 18.7
12H 18.5 19.1 18.0 19.7 203 17.8 18.4 18.4 18.0 19.6
aH H 18.9 19.6 19.4 20.2 20.7 18.2 19.0 18.7 19.5 20.1
3H 18.7 19.3 19.2 19.9 205 180 18.7 18.6 19.2 19.8
aH 18.6 19.1 19.2 19.7 20.4 178 18.5 185 19.1 19.7
&H 185 189 181 19.5 20.2 178 18.3 18.4 1848 19.6
8H 18.4 18.8 19.0 13.5 0.2 17.8 18.2 18.4 188 13.5
124 18.3 18.7 19.0 19.4 20,1 177 18.1 184 187 19.5
BH “H 18.4 18.8 15.0 18.5 0.2 17.8 18.2 18.4 18.8 18.5
6H 18.3 18.6 19.0 18.3 20.1 176 18.0 183 187 19.4
- 182 18.5 189 192 20.0 176 17.9 183 186 193
12H 18.2 18.4 189 151 19.9 17.5 17.8 18.2 185 19.3
124 aH 18.3 18.7 19.0 19.4 0.1 7.7 181 184 187 18.5
&H 18.2 18.5 189 19.2 0.0 176 17.9 18.3 1586 19.3
8H 18.2 184 1849 19.1 19.9 17.5 17.8 18.2 185 19.3
Varlaziona della posizione dellosservatore per le distanze delfe fampade 5
S=1.0H +19 [ -37 +0.7 | -1.2
5=1.5H +3.6 | -148 +22 | 6.2
S=20H +55 [/ -26.1 +30 J -19.2
Tabella standard BKDO BKOO
Padendo di 0.8 0.2
indich di abbagliamento coretth riferitl 8 S843tm Flusso luminoso sferion
.
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Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail
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Disano llluminazione SpA 840 LED 4000k CLD CELL 840 LED Panel - UGR<19 -
CRI>90 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
797 7a*
200
60° 60
( 300
459 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30®
cdfkim N = 100%
——C0-C180 ——C90- C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 65 88 97 100 101
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 7 | 70 50 50 30 70 ] 50 50 30
o Pareti 50 | 30 0 30 ] 50 30 50 | 30
p Pavimento 0 | o | 7] D 7] I 7]
[Dimansioni dal locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralieia
X ¥ all'asse delle ampade alfasse delle lampade
2H M| 141 152 144 154 156 | 135 150 142 152 154
M| 153 163 156 166 168 | 150 160 153 162 165
44 | 160 169 163 17.2 175 | 156 165 159 168 171
6H| 165 174 169 177 180 | 163 171 166 174 177
gH| 168 176 172 179 183 | 165 174 163 177 180
12H | 170 178 174 181 185 | 168 175 171 179 182
4H M| 145 154 148 157 159 | 144 153 147 156 158
M| 159 167 162 170 173 | 158 165 161 169 172
M| 167 174 171 177 181 | 166 173 170 176 180
6H| 175 181 179 185 189 | 174 180 178 184 184
8| 179 184 183 188 192 | 178 183 182 187 191
12H]| 182 187 186 191 185 | 181 186 185 190 194
8H 4| 171 176 175 180 184 | 169 175 174 179 183
64| 180 185 185 189 193 | 180 184 184 188 193
BH| 185 189 190 193 198 | 185 183 189 193 193
12H ] 189 192 194 137 202 | 185 192 194 187 202
12H 44| 170 176 175 180 184 | 170 175 174 179 183
64| 181 185 186 190 194 | 181 185 185 189 194
84| 187 180 181 185 200 | 186 190 181 194 199
Varlazione della posizione dellosservatore per Je distanze delle lampade S
S=10H +02 [ 03 +02 | 03
S = 1.5H +06 | 0.6 +04 | 07
S=2.04 +12 | 09 +07 { -1
Tabella standard BHOG KOG
Aekcianido 2 11 0.9
Indid di abbagliamento cometth riferit & 331&8m Fusso luminoso sferio
-
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Progetto 1
Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail
Locale 1.0 / Superficie utile / Isolinee (E)
T446m
400\_/_' &/400 ok
413
480 \
/—-"'
480/ 480 N\
400 480 40y
- —560 180
560 L
' 560
560 1
SéO 560
]
480 ' 560
400 560 ' 480 400
\ \ 560
560 4
= BA E
\ /\ ) ~
480 480 480 480
b -
400 \—/ 400 320
To.34
Z] 1
" . 0.00
7.26m

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:

(48.913 m, 55.031 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,, [IX]
460

Emin [IX]
235

Valori in Lux, Scala 1 : 52

Emin / Em
0.510

Enax [IX]
585
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Progetto 1
19.03.2020
Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail
Locale 3.0 / Superficie utile / Isolinee (E)
120-—-"'_'— --4.47 m
— 240 T~ &
—_—  2%—————— -
WO A= =240
360 30— 360 \
480 480
600-600. 480
p 600 360
600 ] )
o | 600
[ 600 ’ PN
40U ‘_ji —I I_an LBD(’] 's
\ 600 e
600 Géo
\
600500~ 480
— 480 360
480 \_____480""#_——\480J
360—____—360
\ T 360— 360 240/
_-—l—'_‘—!-u—..‘_‘_‘_‘__-‘-‘-
- 240 2400240~ |
i 0.26
L bl --0'00
0.00 776 m

Valori in Lux, Scala 1 : 56

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(49.343 m, 50.191 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

Emin [1x]

E, [IX]
80

414

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
641 0.193 0.125

“~
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Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 4.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

T442m
1421
200
400
300 | 41 !
L ~ 000
0.00 330m
Valori in Lux, Scala 1: 35
Posizione della superficie nel locale: [,
Punto contrassegnato:
(40.961 m, 50.474 m, 0.850 m)
—
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
361 170 631 0.472 0.270
.
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Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1.1/ Superficie utile / Isolinee (E)

/ T471m
S i s S — +
&0 440“\\____,.,-440\330 30— 55 =
/ 550 407 TNy
( 550, 55'0.550~550 440\
550 \ X 550
o — B
550 550 550 —=0
G : 550
550 ,
s 550‘550) ~__550 440
330" . e ——— A
__—"1 To38
) ~ 7 0.00
0.00 10.55m
Valori in Lux, Scala 1: 76
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(110.978 m, 49.962 m, 0.850 m)
[l
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
402 76 594 0.188 0.127
F .
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Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 2.1/ Superficie utile / Isolinee (E)

T498m
T4.35
400
500~ 400 -
500 00 ) 400 b
i 4(\)0 400 A 0 400 \ 400
T 400
= L 40!} 25 / =
( ) ¢ ! 400 \
400 200" N\ B e R .
200 500 \/300 200
..---"'""—‘-—__“"\-
\ e 200 200v/
ﬁ“““————mo——————-—-mg_,/ 1
0.30
[ dd --0'00
9.10m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(101.904 m, 50.267 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

E,, [IX]
305

Emin [Ix]
30

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Valori in Lux, Scala 1 : 66

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
521 0.099 0.058

“~
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Progetto 1

300——""”_"“—- 300
400““*-—400

600 00
500

400—L4,, 500/
"‘*—-—400__,..-—-—400

400™——400
400" ~~—~—400

500
500~ 500~
0~ 500
( @oo 00
- 500
400 ~500.-500
N—400_——400

400

/_,,00

400‘“‘-—400

400‘—”'400 500\
500
(L5
500 500
400

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(95.887 m, 33.113 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [Ix] E, . [IX]
401 140

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

=)

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 5.1 / Superficie utile / Isolinee (E)

T1013m

000
588 m

Valori in Lux, Scala 1 : 80

Emax [IX] mln / Em Emln / Emax

624 0.349 0.224

F .
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Progetto 1

=)

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

Locale 6.1 / Superficie utile / Isolinee (E)

\ T6.13m
- T
300
/ 300 /400 —r—\
g :‘-
400—1 500~ 400
500/ 500
[; ,00/ 900, 500~
! 800
Csoa 600 5 ,5
Y 500
500
-] 500’““'/ L
400 R (\/
400 400
500
[ 500~ ‘\\“‘500~\\
|00 600\ 500~
( [
00— 600 600 r--5
400 500
500
'-_‘\ /-l-l"/
\’\ 500__ 500
N - “‘400_\/,,-——4400
300
\-_.-f—'_‘—-—-—._,___\h
300—0  __——30 /
r 200 1
- 7000
0.00 593 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(96.040 m, 26.415 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,, [IX] E, ., [IX]
416 151

Enax [IX]
619

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Valori in Lux, Scala 1: 48

m|n / E Emm / Emax
0.363 0.243

F .
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Progetto 1 _ @

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 7.1/ Superficie utile / Isolinee (E)

T4.08m
|
400
300 400 e -3 /
300 200'—\\ i
N 1
. L 0.00
0.00 10.09m
Valori in Lux, Scala 1:73
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(96.083 m, 19.964 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Em n / Emax
311 46 497 0.147 0.092

-
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Progetto 1

420

490
i 560 560
\s60
y
490 420

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

=)

19.03.2020

Locale 5.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

T10.08m

“0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(30.826 m, 33.252 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E, [IX] Emin [IX]
433 245

542 m

Emax [IX] m|n / E
575 0.567

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Valori in Lux, Scala 1:79

E. . /E

min max

0.427

F .
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Progetto 1

/——_")7

400~

400 480 -
/T i
480
i 480 i 400
\ 480
480 400
(;ﬁjq \

=)

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 6.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

T795m

“0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(30.802 m, 24.678 m, 0.850 m)

545m

Valori in Lux, Scala 1 : 63

|
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
407 197 558 0.484 0.353
-
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Progetto 1 _ @

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 8.1 corridoio 1P / Superficie utile / Isolinee (E)

/160 T25.00m

120
200 120 1 0 200’\\

200 160( \ (@10)
120
200
0 200 60 = 1603{9

160 Q T2068
200

20 200
160~200"/
- B . T 0.00
0.00 3.60 1581 m
Valori in Lux, Scala 1: 196
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(102.586 m, 24.463 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emln / Emax
173 80 272 0.462 0.294
F .
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Progetto 1
19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 9.1 Corridoio / Superficie utile / Isolinee (E)

PR e SNV

<00 2407240~ 200 160
240 o \
: 240

1 60 240
120 200
240

‘-~_24o

200 200

160 \ / / 80"

‘\ \ / /
“0.00

60 120

0.00 585m

Valori in Lux, Scala 1 : 42

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(96.086 m, 24.314 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] m|n / E Emm / Emax
158 77 252 0.489 0.306

F .
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Redattore Antonino Savoca

=)

19.03.2020

Locale 10.1 atrio scale / Superficie utile / Isolinee (E)

Progetto 1
Telefono
Fax
e-Mail
T11.29m
100ﬁ
150
(2:30"‘200
( 250~
/ 50
I
K 25 O~%0
200__ 200’
N -
150-150
B T50——150—— 150~ T4.29
/ 150
150 200 o 200 \
T T~200—20 \
200
1250
inp p
250 i @
‘ = d 250.250 /
150 200
\\__200,_,’-200-—~.‘200__200 /
50— _/150
. ; . 0.00
0.00 502 6.89m
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(93.623 m, 18.999 m, 0.850 m)
rem{ill
Reticolo: 64 x 64 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
179 57 263

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

lE,

mln

0.317

Valori in Lux, Scala 1 : 89

E

I E

min max

0.216

F .
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Progetto 1

=)

19.03.2020

Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

SERVIZI / Superficie utile / Isolinee (E)

/ / 90
0
100 100
/ /110——---110
110 \
100
/ 110 99
|
110 110
100 110 110
\ S
\ 100 9
90 100
TS iip—" /

0

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(34.922 m, 20.150 m, 0.850 m)

Reticolo: 16 x 16 Punti

E,. [Ix]
98

Enax [IX]
112

Emin [IX]
79

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

T190m
. 0.00
1.75m

Valoriin Lux, Scala1: 15
Emin / Em Emin / Emax
0.802 0.701
.
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Progetto 1
19.03.2020

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

PASSAGGIO / Superficie utile / Isolinee (E)

o /60 60\ \ T390m

/ N \

,100-100

80 100 b

/ 1 0}0 80

100 100

\
100 / 60

60 “100-100

80-——""/
60 /
60

0.00

3.80m

Valori in Lux, Scala 1 : 31

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(31.109 m, 20.062 m, 0.850 m)

=
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] m|n / E Em'n / Emax
69 37 104 0.533 0.352
-
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Progetto 1

Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

=)

19.03.2020

Locale 2.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

//
400 480
7
560
480
560

\

R

\48

F 560
_\

400 ¥

560,

—

\_,\___\
400
560
™~
560
] 480
560
480
560
/-——_‘__'—-‘
560
____./

480 — 480
“

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(50.040 m, 50.114 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [IX]
508

Ein [IX]
273

Emax [IX]
629

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

E . /E

min m

0.538

T459m
T4.31

[ 0.44

~0.00

6.26 m

Valori in Lux, Scala 1 : 45

E. /E

max

0.434

min

F .
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Progetto 1

Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail

=)

19.03.2020

EMERGENZA Locale 5.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

274 \\
411"#"H

411 685 \74

548 &
411

|
548 685]

N—A11

2.74

Posizione della superficie nel locale: [~
Punto contrassegnato:
(30.826 m, 33.252 m, 0.850 m)

0.00

i ——

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX]
3.11

Emin [IX]
1.16

T10.08m

“0.00
542 m

Emax [IX] m|n / Em
8.00 0.373

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Valori in Lux, Scala 1:79

E. . /E

min max

0.145

F .
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Progetto 1

Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

=)

19.03.2020

EMERGENZA Locale 6.0 / Superficie utile / Isolinee (E)

T795m
1.46
/ 292—292
2.92
438 46
_584
°.84 584
292 ] 4 ?
584 92
| s (g |1
438 584 4138
292 \ 5'84"5.84
4.38 /
4238 A6
2.92
\2_92___’2_92
148 1.46
M g™
# . 0.00
0.00 545m
Posizione della superficie nel locale; ="
Punto contrassegnato: ﬂ
(30.802 m, 24.678 m, 0.850 m) J
| —
Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
2.04 0.48 7.78

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Emin / Em
0.234

Valori in Lux, Scala 1 : 63

E_.

min

/B ax
0.062

F .
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Progetto 1 _

Redattore Antonino Savoca

Telefono
Fax
e-Mail

=)

19.03.2020

EMERGENZE Locale 8.1 corridoio 1P / Superficie utile / Isolinee (E)

T \ T2500m
2.16
1.08
> )
2.16 1
N 20.68
—~1.08—"

| 1.08

3.24

0.00 3.60 1581 m

Posizione della superficie nel locale: [~
Punto contrassegnato: i
(102.586 m, 24.463 m, 0.850 m) |

|

Reticolo: 15 x 9 Punti

E,, [IX] E i [IX] E i [1X]
1.13 0.11 5.52

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

Emin / Em
0.099

Valori in Lux, Sca

E

la1:196

1 E

min max

0.020

F .
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19.03.2020

Valori in Lux, Scala 1 : 89

E_.

min

I E

max

Progetto 1 _
Redattore Antonino Savoca
Telefono
Fax
e-Mail
EMERGENZA Locale 10.1 atrio scale / Superficie utile / Isolinee (E)
T1129m
156~ .\ 1429
1.56
. |
3.12 3.12
156 3.12 4_68‘4.6!?\
[ [ a2
3.12 468 ( 6.24
\ 4%68 624] !2
1-?6 312 468 //
y ) ~ 000
0.00 5.02 6.89m
Posizione della superficie nel locale: M
Punto contrassegnato: \
(93.623 m, 18.999 m, 0.850 m)
m- . |
Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
1.64 0.06 7.86 0.038

STUDIO PROGETTAZIONE CASTELLI CALEPIO info@spe-savoca.it 030732055

0.008

F .
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