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PIANTA PIANO PRIMO
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LEGENDA SIMBOLI

Descrizione
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CASSETTA DERIV PT8 392x152 x75
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SIRENA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE  (ALLARME EVACUAZIONE)

RILEVATORE MOVIMENTO A SOFFITTO O PARETE

Batteria prese
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Gruppo prese per postazione lavoro FM + Dati
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Segnalazione ottico acustica (ED100%)

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE

Centrale rivelazione fumi

Segnalazione ottica

SEGNALE OTTICO ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO

Pulsante manuale allarme

Rivelatore ottico

Rivelatore lineare (catarifrangente9
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Master

SENSORE MASTER + SLAVE - MOVIMENTO E LUMINOSITA' -
CON ALIMENTATORE DALI PER REGOLAZIONE INTENSITA' LUCE

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

3F Filippi 10747 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590 (3958 Im; 35.0 W)

3F Filippi 10748 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590 (5843 Im; 53.0 W)

Disano llluminazione SpA 840 LED 4000k CLD CELL 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 (3318 Im; 32.8 W)
Performance in Lighting 8555691516410 FL R 555 SM 45 S/B 840 WH9016 DALI OP (5575 Im; 50.0 W)
Performance in Lighting 8780691476410 SL780R SM M 43 S/EW 840 WH9016 DALI OP (6637 Im; 46.0 W)
Steinel GmbH xx RS PRO LED P2 NW (1730 Im; 10.0 W)

Steinel GmbH xx RS PRO LED P3 NW (2190 Im; 10.0 W)
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Rivelatore lineare (emettitore / ricevitore collegato su Loop)

Complesso autonomo per illuminazione di sicurezza

Lampada

PIANO SOTTOTETTO

Pulsante a tirante

Pulsante

Interruttore

Presa con contatto per conduttore di protezione

Conduttura discendente

Conduttura ascendente
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PLAFONIERA LED

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA

L'IMPRESA E' TENUTA A CONTROLLARE LE MISURE IN OPERA E A COMUNICARE LA DATA DI INIZIO LAVORI INERENT! ALL'ELABORATO.
OGNI LAVORAZIONE DOVRA' ESSERE REALIZZATA SECONDO LE SEQUENZE E LE MODALITA' SPECIFICATE IN ELABORATO E/O IN RELAZIONE TECNICA.

COMUNE DI VILLONGO

SAVOCA per.ind. Antonino

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA ELETTROTECNICA

IMPIANTI ELETTRICI

"L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO” DEL PALAZZO MUNICIPALE

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI' SICUREZZA

INERENTI

PIANO 1
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