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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione
—1 CASSETTA DERIV PT8 392x152 x75
6
> SIRENA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE (ALLARME EVACUAZIONE)
AH
=
“ RILEVATORE MOVIMENTO A SOFFITTO O PARETE
=
H Batteria prese
H oo Gruppo prese per postazione lavoro FM + Dati
5 Segnalazione ottico acustica (ED100%)
=< QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
CRF Centrale rivelazione fumi

Segnalazione ottica

SEGNALE OTTICO ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO

Pulsante manuale allarme

Rivelatore ottico

Rivelatore lineare (catarifrangente9

Rivelatore lineare (emettitore / ricevitore collegato su Loop)

Complesso autonomo per illuminazione di sicurezza

Lampada

Pulsante a tirante

Pulsante

Interruttore

Presa con contatto per conduttore di protezione

Conduttura discendente

Conduttura ascendente
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PLAFONIERA LED

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA

L'IMPRESA E' TENUTA A CONTROLLARE LE MISURE IN OPERA E A COMUNICARE LA DATA DI INIZIO LAVORI INERENT! ALL'ELABORATO.
OGNI LAVORAZIONE DOVRA' ESSERE REALIZZATA SECONDO LE SEQUENZE E LE MODALITA' SPECIFICATE IN ELABORATO E/O IN RELAZIONE TECNICA.
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STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA ELETTROTECNICA

IMPIANTI ELETTRICI  INERENTI

"L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO” DEL PALAZZO MUNICIPALE
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SCHEMATIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI APPARATI
PER IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA INCENDIO
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